
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

split-tyyppinen 
ilmastointilaite 

 

KÄYTTÖOPAS 
MALLINUMERO: 

MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW 
MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW 
MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW 
MSCB1DU-24HRFN8-QRD1GW 

 
Varoitusilmoitukset: Lue tämä käyttöopas ja TURVALLISUUSOPAS (jos sellaisia on) 
huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten. 
Suunnittelu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta tuotteen 
parantamiseksi. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi tai valmistajaltasi. Yllä oleva kaavio on 
vain viitteellinen. Ole hyvä ja ota varsinaisen tuotteen ulkoasu standardiksi. 
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KIITOSKIRJE 

Kiitos, että valitsit Midean! Ennen kuin käytät uutta Midea-tuotettasi, lue tämä 
käyttöopas huolellisesti varmistaaksesi, että osaat käyttää uuden laitteesi 
tarjoamia ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti. 
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TURVATOIMET 
On todella tärkeää, että luet turvatoimet ennen käyttöä ja asennusta. Väärä 
asennus voi aiheuttaa vakavia vaurioita tai vammoja. 

Symbolien selitykset 
 

Sähköjännitteen varoitus 

Tämä symboli ilmaisee jännitettä, joka aiheuttaa kuoleman tai 

loukkaantumisen riskin. 

Varoitus 

"Varoitus" -symboli osoittaa keskitason vaaran, joka voi 
aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. 

Huomio 

"Huomio"-signaali ilmaisee vaaran, jonka riski on alhainen ja 
joka voi aiheuttaa kohtalaisia vammoja. 

Huomio 

Tärkeät tiedot on merkitty "Huomio" -symbolilla, jossa ei ole vaaraa 
ihmisille, mutta jossa voi tapahtua vahinkoja tai se on erityisen 
tärkeä kohta. 

Tarkkaile 

Tämä symboli osoittaa, että huoltoteknikko saa käyttää ja huoltaa 
tätä laitetta vain käyttöohjeiden mukaisesti. 

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja tarkkaavaisesti ennen laitteen 
käyttöä/yhdistämistä ja pidä ne asennuspaikan tai -yksikön välittömässä 
läheisyydessä myöhempää käyttöä varten! 

 

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden 
fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta 
tai tietoa, jos heitä on valvottu tai ohjeistettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he 
ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät 
saa puhdistaa ja huoltaa ilman valvontaa(Euroopan unionin maat). 

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden(mukaan lukien lapset) 
käyttöön, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta 
puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole 
valvonut tai ohjeistanut heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava sen 
varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella. 

VAROITUS 
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TEKNISET TIEDOT 
 

Tuotemalli 
 

MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW 
 

MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW 
 

MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW 
 

MSCB1DU-24HRFN8-QRD1GW 

Virtalähde 220-240V~ 50Hz, 1Ph 

Jäähdytysteho(kW) 2.8 3.6 5.3 7.0 

Lämmitysteho(kW) 2.93 3.81 5.6 7.3 

Nimellisvirta(A) 10.5 10.5 13.0 18.0 

Nimellinen ottoteho(W) 2200 2200 2950 4140 

Kylmäaine(kg) 0.55 0.62 1.10 1.45 

Sovellettava huonepinta-

ala (m2) 
13~19 16~24 24~35 32~47 
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TUOTTEEN YLEISKATSAUS 
 

 

 

 

(1) (2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seinäkiinnityslevyn 

Etupaneeli 

Virtakaapeli(ei kaikki 

yksiköt)  

Louver 

Toiminnallinen suodatin 

(pääsuodattimen takana - 

jotkut yksiköt) 

Viemäriputki 

Signaalikaapeli 

Kylmäaine 

putkisto 

Kaukosäädin 

Kauko-ohjaimen pidike (ei 

sisälly toimitukseen) 

Ulkoyksikön virtajohto 

(ei kaikki yksiköt) 

 

 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 

 

Tämän oppaan kuvat ovat selittäviä. Sisäyksikön todellinen muoto voi olla hieman erilainen. 

 

 

3 

2 

2 

 

 

3 

 
 

5 
7 

8 
9  

5 

 

7 

8 
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Tyrmäyspaneeli 

vasemmalla ja 

oikealla puolella 

 
Tyrmäysp

aneeli 

 

 

 
Vaihe 2: 

Jos seinäaukko on laitteen takana, pidä 

poistopaneeli paikallaan. Jos seinäreikä on 

sisäyksikön puolella, poista muovinen 

poistopaneeli laitteen tältä puolelta. Käytä 

saksia tai pihdit, jos muovipaneeli on liian 

kaksiulotteinen käsin poistettavaksi. 

Huomaa: Tyrmäyspaneeliin on tehty ura, jotta 

se voidaan leikata kätevästi. Aukon koko 

määräytyy putkistojen halkaisijan mukaan. 
 

 

 

 

Vaihe 1: 

Neljä valitsee 

putkistosta 

poistumisen 

Vaihe 3: 

kytke sisäyksikön kylmäaineputkisto sisätiloihin 

liitettävään liitosputkistoon 

Valitse seinäreiän sijainnin perusteella 

asennuslevyyn nähden puoli, jolta putkisto 

poistuu yksiköstä. Sinulla on neljä vaihtoehtoa 

putkiston ulostulosuunnalle. The 

kuvauksen alla olevasta putkiston kulmasta. 

ja ulkoyksiköt. Katso yksityiskohtaiset 

ohjeet tämän käyttöoppaan osiosta 

Kylmäaineputkiston liitäntä. 

 

HUOMAA:Jos olemassa olevat liitosputket 

on jo upotettu seinään, jatka suoraan 

liitä tyhjennysletku -vaiheeseen. 

 

 

 

 

3 Asenna kylmäaineputki ja 
tyhjennysletku 

HUOMIO 

Ole erittäin varovainen, ettet kolhi tai vahingoita putkia taivuttaessasi niitä 
poispäin laitteesta. Putkissa olevat lommot vaikuttavat laitteen 
suorituskykyyn. 

Vasen 

puoli 

Oikea puoli 

Oikea 
takaosa 

Vasen 
takaosa 

 
Kylmäaineputki on laitteen takaosaan kiinnitetyn eristysholkin sisällä. Putkisto on valmisteltava ennen 

sen johtamista seinässä olevan reiän läpi. 

Valmistele kylmäaineputkisto 
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4. Irrota muovipaneeli vasemmasta alakulmasta 

(laitteen takaosaa kohti). 

5. Syötä signaalijohto tämän aukon läpi 

laitteen takaosasta etuosaan. 

6. Laitteen etuosaa vasten kytke johto 

sisäyksikön kytkentäkaavion mukaisesti, 

kytke u-kannatin ja ruuvaa jokainen johto 

tiukasti kiinni vastaavaan liittimeen. 

7. Kun olet tarkistanut, että jokainen liitäntä on 

kunnolla kiinni, kiinnitä signaalikaapeli 

kaapelipuristimella yksikköön. Kierrä 

kaapelipuristin tiukasti kiinni. 

8. Vaihda kaapelin suojus laitteen etuosaan 

ja muovipaneeli takaosaan. 

 

 

 

 

 

 

Pohjois-Amerikassa 

HUOMAA: Valitse kaapelityyppi paikallisten 

sähkösäännösten ja -määräysten mukaisesti. Valitse 

oikea kaapelikoko laitteen tyyppikilvessä ilmoitetun 

virtapiirin vähimmäistilavuuden mukaisesti. 

1. Irrota laitteen takaosaa vasten oleva 

muovipaneeli vasemmasta alakulmasta. 

2. Kuten kuvassa näkyy, aseta johdot, 

mukaan lukien maadoitusjohto, putkeen 

ja kiinnitä ne lukkomutterilla putken kiinnityslevyyn. 

3. Yhdistä langan värit sisä- ja ulkoyksikön riviliittimien 

päätenumeroihin ja lujasti 

ruuvaa johdot kiinni vastaaviin liittimiin. 

4. Kytke maadoitusjohdot vastaaviin liittimiin. 

5. Vedä johdot ja tarkista, että johdot on 

kiinnitetty kunnolla riviliittimeen. 

 
 

 
Riviliitin 

 
Vaijerin kansi 

 
 

 

Ruuvi 

Kaapelipuristin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÄLÄ SEKOITA JÄNNITTEISIÄ JA 
NOLLAJOHTOJA 

Tämä on vaarallista ja voi aiheuttaa 

ilmastointilaitteen toimintahäiriön. 

Kanava 
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Sisäyksikkö 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tyhjennysletku 

 
 
 

 
Tila laitteen 
takana 

 
Kylmäaineput
ket 

Eristystei
ppi 

Vaihe 1: 

Niputa tyhjennysletku, kylmäaineputket ja 

signaalikaapeli kuvan osoittamalla tavalla (Ei 

koske joitakin paikkoja Pohjois-Amerikassa). 

 

 

Vaihe 2: 

Kiinnitä tyhjennysletku liimavinyyliteipillä 

kylmäaineputkien alapuolelle. 

 

 
 

Vinyylina
uha Putki 
(kapea) 

Kääri 
eristysnauhall
a 

Vaihe 3: 

Kääri kylmäaineputket, signaalilanka ja 

tyhjennysletku tiiviisti yhteen eristysteipillä. 

Tarkista vielä kerran, että kaikki tuotteet ovat nipussa. 
 

 
Tyhjennysletku 

 

 

Kun niputat näitä esineitä yhteen, älä kietoudu 

signaalikaapelia yhteen tai ylitä sitä minkään muun 

johdotuksen kanssa. 

 

 

 

Varmista, että tyhjennysletku on nipun pohjalla. Tyhjennysletkun asettaminen nipun yläosaan voi 

aiheuttaa tyhjennysastian ylivuodon, joka voi johtaa tulipaloon tai vesivahinkoon. 
 

Kun käärit nippua, pidä putken päät käärimättöminä. Sinun on käytettävä niitä vuotojen testaamiseksi 

asennusprosessin lopussa (katso tämän oppaan osio Sähkötarkastukset ja vuototarkistukset). 

5 Kierrä putkistot ja 
kaapelit 

Signa
alin 
johto 

Älä kietoudu signaalikaapelia 

yhteen muiden johtojen kanssa 

 
Ennen putkiston ja tyhjennysletkun ja signaalikaapelin ohjaamista seinäreiän läpi, sinun on niputettava 

ne yhteen tilan säästämiseksi, suojaamiseksi ja eristämiseksi. 

TYHJENNYSLETKUN ON OLTAVA POHJASSA 

ÄLÄ KÄÄRI PUTKISTON PÄITÄ 
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ÄLÄ asenna laitetta seuraaviin paikkoihin: 

 Lähellä estettä, joka 
tukkii ilmanotto- ja 

poistoaukot. 

 Lähellä yleistä katua, 

ruuhkaisia alueita tai 

paikkoja, joissa yksikön melu 

häiritsee muita. 

 Lähellä eläimiä tai 

kasveja, joita 

kuumailmapurkaukse

t vahingoittavat. 

 Minkä tahansa 

palavan kaasun 

lähteen 

läheisyydessä. 

 Paikassa, joka on alttiina suurelle 

määrälle pölyä 

 

 Paikassa, joka on alttiina liialliselle 

määrälle suolaista ilmaa. 
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Ohjeet laitteen pakkaamiseen ja purkamiseen: 

 
Pakkauksen purkaminen: 
Sisäyksikkö: 
1. Leikkaa kartongin tiivisteteippi veitsellä, yksi viilto vasemmalle, yksi viilto keskelle ja yksi viilto 

oikealle. 

2. Irrota kartongin päällä olevat tiivistysnaulat pihdeillä. 

3. Avaa kartonki. 

4. Irrota keskimmäinen tukilevy, jos se on mukana. 

5. Ota lisävarustepaketti ja irrota liitäntäjohto, jos se on mukana. 

6. Nosta kone ulos laatikosta ja aseta se tasaiseksi. 

7. Poista vasen ja oikea pakkausvaahto tai ylempi ja alempi pakkausvaahto, irrota 

pakkauspussi. 

 

Ulkoyksikkö 
1. Leikkaa pakkaushihna. 

2. Ota laite pois pakkauksesta. 

3. Poista vaahto yksiköstä. 

4. Irrota pakkauspussi yksiköstä. 

 

Pakkaus: 
Sisäyksikkö: 
1. Laita sisäyksikkö pakkauspussiin. 

2. Kiinnitä vasen ja oikea pakkausvaahto tai ylempi ja alempi pakkausvaahto yksikköön. 

3. Laita laite kartonkiin ja laita sitten lisävarustepakkaus kartonkiin. 

4. Sulje kartonki ja sulje se teipillä. 

5. Käytä tarvittaessa tiivistyshihnaa. 

 

Ulkoyksikkö: 
1. Laita ulkoyksikkö pakkauspussiin. 

2. Laita pohjavaahto laatikkoon. 

3. Laita yksikkö kartonkiin ja laita sitten ylempi pakkausvaahto yksikköön. 

4. Sulje kartonki ja sulje se teipillä. 

5. Käytä tarvittaessa tiivistyshihnaa. 

 

HUOMAA: Säilytä kaikki pakkaustarvikkeet, jos tarvitset niitä tulevaisuudessa. 

Laitteen pakkaaminen ja purkaminen 





36  

Käyttölämpötila 

Kun ilmastointilaitetta käytetään seuraavien lämpötila-alueiden ulkopuolella, tietyt 

turvallisuussuojaominaisuudet voivat aktivoitua ja aiheuttaa laitteen toiminnan 

pysähtymisen. 

Inverter Split-tyyppi 
 

 
Jäähdytystila Lämmitystila Kuivatustila 

Huone

en 
lämpö
tila 

 

16-32 °C(60-90 °F) 

 

0-30 °C(32-86 °F) 

 

10-32 °C(50-90 °F) 

 
Ulkolämp
ötila 

 

0-50 °C(32-122 °F) 

 
 

 

 

-15 °C~24 °C(5 °F~75 °F) 

 
 

 

 

0-50 °C(32-122 °F) 

 

-15 °C~50 °C(5 °F~122 °F) 

Malleihin, joissa on 
matalan lämpötilan 
jäähdytysjärjestelmä. 

 

0°C~52°C(32°F~126°F) 

Erityisille trooppisille 
malleille 

 

-15 °C~24 °C(5 °F~75 °F) 

 

0°C~52°C(32°F~126°F) 

Erityisille trooppisille 
malleille 

ULKOYKSIKÖILLE, JOISSA ON LISÄLÄMMITIN 

Kun ulkolämpötila on alle 0 °C (32 °F), suosittelemme, että pidät laitteen aina kytkettynä 
virtalähteeseen jatkuvan sujuvan toiminnan varmistamiseksi. 

 

 

 
Kiinteän nopeuden tyyppi 

 

 
Jäähdytystila Lämmitystila Kuivatustila 

Huone
en 
lämpö
tila 

 

16-32 °C (60-90 °F) 

 

0-30 °C (32-86 °F) 

 

10-32 °C(50-90 °F) 

 

 
Ulkoläm
pötila 

 

18-43 °C (64-109 °F) 

 

 

 

 

-7 °C ~24 °C(19 °F ~75 

°F) 

 

11-43 °C (52-109 °F) 

 

-7 °C ~43 °C (19 °F~ 109 

°F) 

Malleihin, joissa on 
matalan lämpötilan 
jäähdytysjärjestelmä 

 

18-43 °C (64-109 °F) 

 

18 °C~52 °C (64 °F~ 126 

°F) 

Erityisille trooppisille 
malleille 

 

-15 °C~24 °C(5 °F~75 °F) 

 

18 °C~52 °C (64 °F~ 126 °F) 

Erityisille trooppisille 
malleille 

HUOMAA: Jos ilmastointilaitetta käytetään, kun huoneen suhteellinen kosteus on yli 80%, ilmastointilaitteen pinta 

voi houkutella kondensaatiota. Aseta pystysuora ilmavirran säleikkö enimmäiskulmaan (pystysuunnassa lattiaan 

nähden) ja aseta tuulettimen tila KORKEAKSI. 



















44  

 

 

Pystysuuntainen säleikkö, 

automaattinen kääntö 

Vaakasuora säleikön 

heilahdus 

Lämpötilan/ajastimen/tuulettimen nopeuden näyttö 

 

Lukitus        Hiljaisuus-  
                  toimintaa           

Tuulen virtaus 
seuraa ihmisiä* 

Breeze 
Away 

Leuto tuuli   Breezeless Älykäs silmä 
* 

Akkuvähissä 
(jos vilkkuu) 

[*]: Ei saatavilla tähän 

yksikköön. 

Aktiivinen 
puhdistus 

Ei saatavilla 
tälle yksikölle. 

Lepotila 

 

 

61-80% 81-100%    

KOR

KEA 

 

 

 

[*]: Malliriippuvainen 

Langaton 
ohjaus * 

Air Magic+ 
-tila * 

  Seuraa 
minua  

Kaukosäätimen näytön merkkivalot 
 

Tiedot näytetään, kun kaukosäädin on kytketty päälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilanäyttö Näyttää nykyisen tilan 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 HUOMAA 

1. Kaikki edellä esitetyt indikaattorit on tarkoitettu tiedoksi. Todellisen käytön aikana vain 

asiaankuuluvat ilmaisimet näkyvät näytöllä. 

 

 

AUTO COOL      DRY HEAT FAN 

Vaihteen 
ilmaisin 

Eco-tila Vaihteet Ajastin      Ajastin 
  ON           OFF 
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Perustoimintojen käyttö 

 

 A UTO MA A TTI TILA   

Valitse AUTOMAATTITILA Aseta haluamasi lämpötila 

 

 

Kytke ilmastointilaite päälle 

 

 

 

 

 

 

HUOMAA: 

1. AUTO-TILASSA laite valitsee automaattisesti JÄÄHDYTYS-, TUULETIN- tai lämpötoiminnon valitun 

lämpötilan perusteella. 

2. AUTO-tilassa puhaltimen nopeutta ei voida asettaa. 

 

 J Ä Ä HD Y TYS -  TA I  L Ä M P Ö TI LA   

Valitse JÄÄHDYTYS-/lämmitystila Aseta 

lämpötila 

 

 

Aseta tuulettimen 

nopeus 

 

Kytke 

ilmastointilaite 

päälle 

 

  
 

 

 Kuivatustila  

Valitse kuivaustila Aseta haluamasi lämpötila Kytke ilmastointilaite päälle 
 

HUOMAA: KUIVATILASSA puhaltimen nopeutta ei voi asettaa, koska sitä on jo automaattisesti ohjattu. 

 

 Tu u l e t in t i l a   

Valitse TUULETINTILA 

 

 

Aseta tuulettimen 

nopeus 

 

 

Kytke ilmastointilaite päälle 

 

 

 

 

 

 

HUOMAA: Tuuletintilassa et voi asettaa lämpötilaa. Tämän seurauksena kaukosäätimen näytöllä ei näy lämpötilaa. 

 
 

 
 

 
 

 

Varmista ennen käyttöä, että laite on kytketty verkkovirtaan ja että virta on käytettävissä. 
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Näin käytät lisätoimintoja 

 

 K ä ä n t ö t o i m i n t o   

Paina Swing-painiketta Aseta ilmavirran suunta 

 

Vaakasuora säleikkö heilahtaa 

ylös ja alas automaattisesti, 

kun Swing-painiketta 

painetaan. 

Jos painat kääntöpainiketta 

toistuvasti, voidaan asettaa viisi 

eri ilmavirtaussuuntaa. Säleikkö 

liikkuu asteittain 

joka kerta, kun painat painiketta. 

Paina painiketta, kunnes 

haluamasi suunta on saavutettu. 

Pidä painiketta painettuna yli 3 

sekunnin ajan aktivoidaksesi 

pystysuuntaisen säleikön 

kääntötoiminnon. 

(Malliriippuvainen) 

 

 

 

 

Paina Swing-painiketta Aseta ilmavirran suunta 

 

Vaakasuora säleikkö heilahtaa 

ylös ja alas automaattisesti, 

kun painat Swing-painiketta. 

 

Jos painat kääntöpainiketta 

toistuvasti, voidaan asettaa viisi 

eri ilmavirtaussuuntaa. Säleikkö 

liikkuu asteittain 

joka kerta, kun painat painiketta. 

Paina painiketta, kunnes 

haluamasi suunta on saavutettu. 

Paina tätä painiketta , 

pystysuuntainen säleikön 

kääntötoiminto aktivoituu. 

 

 

 

 L E D - N Ä Y T T Ö   

 

 

Paina tätä painiketta yli 5 

sekuntia(jotkut yksiköt) 

 

 

 

 

Paina tätä painiketta kytkeäksesi 

sisäyksikön näytön päälle ja 

kytkeäksesi sen päälle. 

Jatka tämän painikkeen painamista yli 5 

sekunnin ajan, sisäyksikkö näyttää todellisen 

huoneenlämpötilan. Paina uudelleen yli 5 

sekuntia 

palaa näyttämään asetuslämpötilan. 

3 
s 
 

 

 
 

5 
s 
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3 SMARTHOME-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ 

 
Varmista, että matkapuhelimesi on yhdistetty langattomaan kotiverkkoon, 
2,4 GHz: n langaton kaistasignaali on käytössä langattomassa 
reitittimessäsi ja tiedät verkon salasanan. 

 Kytke Bluetooth päälle puhelimessasi, ja laitteessa on myös oltava virta. 
 

 

Vaihe 1: Lataa SmartHome-sovellus 

Skannaa alla oleva QR-koodi ladataksesi 

SmartHome-sovelluksen 

sovelluskaupasta tai etsi sitä suoraan 

Google Play -kaupasta tai Applen App 

Storesta. 

Vaihe 2: Kirjaudu sisään 

Avaa SmartHome-sovellus. Kirjaudu 

suoraan sisään, jos sinulla on jo 

SmartHome-tili tai uusi tili. 

Vaihtoehtoisesti voit käyttää myös 

kolmannen osapuolen kirjautumisalustaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vaihe 3: Laitteen kytkeminen 2) Jos tällaista viestiä ei tule näkyviin, toimi 

seuraavasti: 

1) Kun kirjaudut sisään, saatat nähdä viestin 

"Älylaitteet löydetty lähistöltä". 

Lisää laite napauttamalla. 

seuraavasti: 

Napauta "+" ja valitse laitteesi lähellä olevien 

käytettävissä olevien laitteiden luettelosta. 

Jos 

laitetta ei ole luettelossa, lisää laite 

manuaalisesti ja valitse ensin laiteluokka, esim. 

Kannettava vaihtovirta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Lataa sovellus ja 
aktivoi tuote 

 







54  

VAATIMUSTENMUKAISUUS 

 

Täten vakuutamme, että tämä Smart Kit on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja 

muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Kopio koko DoC: stä on liitteenä. 

(vain Euroopan unionin tuotteet) 

 

HUOMIOT: 

Langattomat moduulimallit: US-SK110,EU-SK110: 

FCC-tunnus: 2ADQOMDNA23 

IC: 12575A-MDNA23 

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen ja sisältää lisenssivapaita lähettimiä/ 

vastaanottimia, jotka ovat Kanadan lisenssivapaiden RSS-standardien mukaisia. 

 

Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: 

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä; ja 

2. Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka 

voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa. 

 

Käytä laitetta vain toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Muutokset tähän yksikköön, joita 

vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä 

käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Tämä laite on FCC: n valvomattomalle ympäristölle asettamien 

säteilyaltistusrajojen mukainen. Jotta vältetään FCC: n radiotaajuusaltistusrajojen ylittyminen, 

ihmisen on oltava vähintään 20 cm: n (8 tuuman) etäisyydellä antennista normaalin käytön aikana. 

 

HUOMAA: Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalisen laitteen 

rajoitukset FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan 

kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinrakennuksessa. Tämä laite tuottaa, 

käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden 

mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Ei kuitenkaan ole takeita 

siitä, että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia 

häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan havaita kytkemällä laite päälle ja 

päälle, käyttäjää kehotetaan yrittämään korjata häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista 

toimenpiteistä: 

- Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen. 

- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä. 

-Kytke laite pistorasiaan piirissä, joka on eri kuin se, johon vastaanotin on kytketty. 

- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta. 
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HUOLTO JA YLLÄPITO 
 

Sisäyksikön puhdistus, ilmansuodatin 
 

 

 
 

 

 

 
Vaihe 1: 
Nosta sisäyksikön etupaneeli. 

Tartu 
lukkoon ja 
nosta 

 
 

 
Vaihe 4: 

 

 
Älä unohda 
asentaa 
minua 
takaisin 

Puhdista suuri ilmansuodatin lämpimällä 

saippuavedellä. Muista käyttää mietoa 

pesuainetta. 

Huuhtele suodatin puhtaalla vedellä ja ravista tai 

käsittele vettä. Kuivaa se viileässä ja kuivassa 

paikassa ja vältä altistamasta sitä suoralle 

auringonvalolle. 

Vaihe 2: 
Tartu suodattimen päässä olevaan kielekkeeseen, nosta se 

ylös, vedä sitä sitten itseäsi kohti ja vedä suodatin ulos. 
(Etuosa) (Takaisin) 

 
 
 
 

 
1. Käännä taakse 2. Poista ilma 

virkistävä 

suodatin o° 

(jotkut yksiköt) 

 
 
 

 
3. Puhdista se 

pölynimurilla 

Vaihe 5: 
Kun olet kuiva, sulje ilmanraikastussuodatin 

uudelleen suurempaan suodattimeen ja liu 

'uta se sitten takaisin sisäyksikköön. Sulje 

lopuksi sisäyksikön etupaneeli.

Vaihe 3: 
Jos suodattimessasi on pieni ilmanraikastussuodatin, irrota se 

suuremmasta suodattimesta. Puhdista tämä ilmanraikastussuodatin 

kädessä pidettävällä tyhjiöllä. 

Suodata 
välilehdet 

 

Tukkeutunut ilmastointi voi pienentää laitteesi lämpötilaa tai mahdollisesti 
vaikuttaa terveyteesi. Muista puhdistaa suodatin kahden viikon välein. 
Katkaise aina VIRTA vaihtovirtajärjestelmästä ja irrota sen virtalähde ennen 
puhdistusta tai huoltoa. 
Älä kosketa ilmanraikastussuodatinta (plasma) vähintään 10 minuutin kuluttua 
laitteen kääntämisestä. 
Käytä vain pehmeää, kuivaa liinaa laitteen puhdistamiseen. Voit pyyhkiä sen 
puhtaaksi lämpimässä vedessä kastetulla liinalla, jos laite on erityisen likainen. 
Älä käytä kemikaaleja tai kemiallisesti käsiteltyjä liinoja laitteen puhdistamiseen 
Älä käytä bentseeniä, maalinohennusainetta, kiillotusjauhetta tai muita liuottimia 
laitteen puhdistamiseen. Ne voivat aiheuttaa muovipinnan halkeilua tai 
muodonmuutoksia. 
Älä käytä yli 40 °C (104 °F) vettä etupaneelin puhdistamiseen. Tämä voi 
aiheuttaa paneelin muodonmuutoksia tai värimuutoksia. 
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VIANETSINTÄ 
 

 Y le iset  onge lmat   

Seuraavat ongelmat eivät ole toimintahäiriö eivätkä useimmissa tilanteissa vaadi korjauksia. 
 

Ongelma Mahdolliset syyt 

Laite ei kytkeydy 
päälle, kun painat 
ON/OFF-
PAINIKETTA 

Laitteessa on 3 minuutin suojausominaisuus, joka estää laitteen 
ylikuormittumisen. Laitetta ei voi käynnistää uudelleen kolmen minuutin 
kuluessa siitä, kun se on käännetty o°. 

 

 
Laite siirtyy 
JÄÄHDYTYS-
/lämmitystilasta 
tuuletintilaan 

Laite voi muuttaa asetuksiaan estääkseen huurteen muodostumisen 
laitteeseen. Kun lämpötila nousee, laite alkaa jälleen toimia aiemmin 
valitussa tilassa. 

 
Kun asetettu lämpötila on saavutettu, laite kääntää kompressorin 
automaattisesti o°. Kompressori palaa, kun lämpötila vaihtelee uudelleen. 

Sisäyksikkö 
päästää 
valkoista sumua 

Kosteilla alueilla suuri lämpötilaero huoneen ilman ja ilmastoidun ilman 
välillä voi aiheuttaa valkoista sumua. 

Sekä sisä- että 
ulkoyksiköt 
päästävät valkoista 
sumua 

Kun laite käynnistyy uudelleen LÄMPÖTILASSA sulatuksen jälkeen, 
valkoista sumua voi vapautua sulatusprosessin tuottaman kosteuden 
vuoksi. 

 
Sisäyksikkö pitää 
ajoittain ääntä 

Kun säleikkö nollaa asentonsa, voi kuulua syöksyvää ilmaa. 

Laitteen käytön jälkeen saattaa kuulua vinkuvaa ääntä LÄMPÖTILASSA 
laitteen muoviosien laajenemisen ja supistumisen vuoksi. 

 

 

 
Sekä sisäyksikkö että 
ulkoyksikkö pitävät 
ääntä 

Laite antaa alhaisen sihisevän äänen käytön aikana: Tämä on normaalia ja 
johtuu kylmäainekaasun virtaamisesta sekä sisä- että ulkoyksiköiden läpi. 

Laite antaa alhaisen sihisevän äänen, kun järjestelmä käynnistyy, on juuri 
lakannut toimimasta tai sulaa: Tämä melu on normaalia ja aiheutuu 
kylmäainekaasun pysähtymisestä tai suunnanmuutoksesta. 

Laite antaa vinkuvaa ääntä: Lämpötilan muutosten käytön aikana 
aiheuttama muovi- ja metalliosien normaali laajeneminen ja 
supistuminen voi aiheuttaa vinkuvaa ääntä. 

 
Jos jokin seuraavista tilanteista ilmenee, käännä laitteemme välittömästi! 

Virtajohto on vaurioitunut tai epänormaalin lämmin 
Haistat palavan hajun 
Laite päästää kovia tai epänormaaleja ääniä 
Virtasulake palaa tai katkaisija laukeaa usein 
Laite joutuu kosketuksiin veden kanssa tai päästää vettä 
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TAVARAMERKIT, 

TEKIJÄNOIKEUDET JA 

OIKEUDELLINEN LAUSUNTO 
 

 

 logo, sanamerkit, kauppanimi, kaupallinen mekko ja kaikki niiden versiot 

ovat Midea Groupin ja/tai sen a * a * a ("Midea"), jolle Midea omistaa tavaramerkkejä 

- tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia, ja kaikki liikearvo, 

joka on johdettu Midea-tavaramerkin minkä tahansa osan käytöstä. Midea-

tavaramerkin käyttö kaupallisiin tarkoituksiin ilman Midean etukäteen antamaa 

kirjallista suostumusta voi olla tavaramerkki 

asiaankuuluvia lakeja rikkova rikkomus tai vilpillinen kilpailu. 
 

 

Tämän oppaan on luonut Midea ja Midea pidättää kaikki sen tekijänoikeudet. Yksikään 

yhteisö tai henkilö ei saa käyttää, monistaa, muokata, jakaa kokonaan tai osittain tätä 

käyttöohjetta tai niputtaa tai myydä muiden tuotteiden kanssa ilman Midean etukäteen 

antamaa kirjallista suostumusta. 

 

Kaikki kuvatut toiminnot ja ohjeet olivat ajan tasalla tämän käyttöohjeen 

tulostushetkellä. Varsinainen tuote voi kuitenkin vaihdella parannettujen toimintojen ja 

mallien vuoksi. 

 
HÄVITTÄMINEN JA KIERRÄTYS 

 
Tärkeitä ohjeita ympäristölle(EU: n hävittämisohjeet)  

 
WEEE-direktiivin noudattaminen ja jätetuotteen hävittäminen: 

Tämä tuote on EU: n WEEE-direktiivin (2012/19/EU) mukainen. Tässä tuotteessa on 

sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (WEEE) luokitussymboli. 

Tämä symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää 

muiden kotitalousjätteiden mukana sen käyttöiän 

lopussa. Käytetty laite on palautettava viralliseen 

keräyspisteeseen sähköisten elektronisten laitteiden 

kierrätystä varten. Löydät nämä keräysjärjestelmät 

ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai 
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jälleenmyyjään, josta tuote on ostettu. Jokaisella 

kotitaloudella on tärkeä rooli vanhan laitteen 

talteenotossa ja kierrätyksessä. Käytetyn laitteen 

asianmukainen hävittäminen auttaa estämään 

mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja 

ihmisten terveyteen. 
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TIETOSUOJAILMOITUS 

 
Asiakkaan kanssa sovittujen palvelujen tuottamiseksi 

sitoudumme noudattamaan rajoituksetta kaikkia sovellettavan 

tietosuojalainsäädännön määräyksiä niiden sovittujen maiden mukaisesti, joissa 

asiakkaalle toimitetaan palveluja, sekä soveltuvin osin EU: n yleistä tietosuoja-

asetusta (GDPR). 

 

Yleisesti ottaen tietojenkäsittelymme tarkoituksena on täyttää 

sopimusvelvoitteemme kanssasi ja tuoteturvallisuussyistä turvata oikeutesi 

takuuseen ja tuotteen rekisteröintiin liittyvissä kysymyksissä. Joissakin 

tapauksissa, mutta vain, jos asianmukainen tietosuoja on varmistettu, 

henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseville 

vastaanottajille. 

 

Lisätietoja annetaan pyynnöstä. Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme 

osoitteessa MideaDPO@midea.com. Jos haluat käyttää oikeuksiasi, kuten oikeutta 

vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, ota meihin 

yhteyttä osoitteeseen MideaDPO@midea.com. Saat lisätietoja noudattamalla QR-

koodia. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Suunnittelu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta tuotteen 

parantamiseksi. Kysy lisätietoja myyntitoimistolta tai valmistajalta. Kaikki 

käyttöoppaan päivitykset ladataan palvelun verkkosivustolle, tarkista uusin versio 

 

 

Maahantuoja:  
 

Valmistaja: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co,Ltd. 
Lingang Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong 
Kiinan kansantasavalta 528311

mailto:MideaDPO@midea.com
mailto:MideaDPO@midea.com


 

RED Declaration of Conformity (DoC) 
Unique identification of this DoC: ……………. 

We, GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO.LTD. 

 REPUBLIC OF CHINA 

declare under our sole responsibility that the product: 
product name:  air conditioner 
trade name: Midea 
type or model:   

MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW 

MOX104-09HFN8-QRD1GW 

MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW 

MOX103-12HFN8-QRD1GW 

MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW 

MOX301-18HFN8-QRD1GW 

MSCB1DU-24HRFN8-QRD1GW 

MOX401-24HFN8-QRD0GW-E 

relevant supplementary information: .............................................................................. 
to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and 
other relevant requirements of the RE Directive (2014/53/EU). 
The product is in conformity with the following standards and/or other normative 
documents: 
HEALTH & SAFETY (Art. 3(1)(a)): EN IEC 62311:2020, EN 60335-2-
40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012,EN 60335-
1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14: 2019+A2: 2019+A15:2021,EN 62233:2008   
EMC (Art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V2.2.3: 2019,EN 301 489-17 V3.2.4 :2020,  
EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,EN 
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 
SPECTRUM (Art. 3(2)): EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) 

OTHER (incl. Art. 3(3) and voluntary specs): ............................................................... 
Limitation of validity (if any): ........................................................................................ 
Supplementary information: 
Notified body involved: N/A.......................................................................................... 
................................................................................................................................ 
Technical file held by: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. 
................................................................................................................................ 
Place and date of issue (of this DoC): Foshan/2024-11-08 
 
 
Signed by or for the 
manufacturer: ................................................................................. 

(Signature of authorised person) 

Name (in print): .............................................................................................. 
Title: ............................................................................................................... 
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